northrail Gravita 10 BB ......

Bedeutung der Linien
————— = nach hinten knicken

—x—>x— = nach vorne knicken
—— --— = Klebebegrenzungslinie

Ausdruck auf DIN A3, unskaliert,
Material 155 - 165 g/m?

) 21/21a
Wabhlweise!
Das Modell in der Reihenfolge der Ziffern
zusammenbauen. Benotigt werden
ein Bastelmesser, Lineal,
Schere, handelsublicher
Alleskleber (kein Kle-

bestift) und eine
Pinzette fir die kleineren Teile.

6.

3-3b

Kurzanleitung:
1/Lokomotiv-Rahmen; Fahr-
gestelle 2-2b/3-3b darunter

19 setzen; 4/Fahrerhaus und
—) 5/Dach verkleben und auf 1 5
Graue befestigen. Hauben 6/7 auf 1 o
Fléchen anbringen. Pufferbohlen 8/9
';?]';gz” schlieRen, vorn/hinten unter
schnitten 1 kleben. Abgasrohrverklei-
werden. dungen 10/10a auf 6 kleben. 7
Gelander 11/12/13/14, Treppen- B
x—  stufen 15/15a/16/16a/17 = 1 &3 =
und Gelander 19/20 anbringen. 21/21a - R el
Wabhlweise: Aus 21 Rohre kleben, Wabhlweise! . SH
mit 21a (verstérkt) zu Puffern formen
und diese auf 8/9 kleben. <
(=] = [ =
=
. b

Ruckseitig zusammenkleben.

1114 - @8-00¢ 1921 08 26
AT, "\ « Von hinten schwarz anmalen. Von hinten schwarz anmalen. » A AT,

<—— Diese Linie(n) auf die Riickseite
Ubertragen, um die Position fur _I_

das Fahrgestell 3-3b —
festzulegen.

<«—————  Diese Linie(n) auf die Riickseite Ubertragen, ———— >
—|< 1 um die Position fur das Fahrgestell 2-2b
festzulegen.

uaquIH
Vorne

FEVT o]

Graue Flachen konnen ausgeschnitten werden.

@

92801261300-8D - VILT (J®@

Dieses Feld vor dem Ausschneiden
rlickseitig zusammenkleben.

g9 0} epaesy
Gravita 10 BB

Graue Fldchen kénnen
ausgeschnitten werden.

131

Ruickseitig zusammenkleben.

T4

21(4x)

Wahlweise!

3 2

Von unten gegen 1/Lokomotiv-Rahmen kleben.

Von unten gegen 1/Lokomotiv-Rahmen kleben.
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